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LA SEGURIDAD
RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO

El montaje preciso y el uso seguro y eficaz del sinfin es responsabilidad del propietario.
@ Lea y siga todas las instrucciones de seguridad.
#® Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje.
@ Mantenga la mecha de acuerdo con las instruccionas v el calendario en este manual del
aperador.,,
@ Asegurese de gue cualguiera que utilice la maquina este familiarizado con todos los
confroles y precauciones de sequridad.
Su manual confiene mensajes especiales para llamar la atencian sobre problemas potenciales de seguridad,
dafios an la maquina, asi como informacién 0til de servicie v mantenimiento. Lea toda la informacian
cuidadosaments para avitar lesiones v dafios a la maguina.

NOTA: En todo el manual se proporciona infarmacién general que puede ayudar al cperador en |a operacién g
semvicio de la maguina.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Por favor lea asta seccion atentamenta. Utilice el sinfin de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de
seguridad descritas aqui e insertadas en todo el texto. Cualguier persona que utilice este sinfin debe leer las
instrucciones y estar familiarizados con los controles.

Este simbolo sefiala importantes instrucciones de sequridad que, sl no se siguen, podrian poner
A en peligro su seguridad personal. Lea y slga todas las Instrucclones de este manual antes de
intentar utilizar este equipo.
@ Mo lleve la cabeza de la macha entre los orificios con &l moter en marcha.
® El sinfin no debe girar cuando =l motor esta en ralenti. Si gira cuando el motar esta en ralenti, pongase
an contacto con &l distribuidor para obtenar instruccionas.
& Siempre manos, pies, pale v ropa suelta lejes de cualguier parte movil en al motor v &l ginfin,
® Mo pemnita gue los nifios utilicen este sinfin. No permita que los adultes aperen el sinfin sin instruccion
adecuada.
& Mo haga funcionar ningun equips eléctrico bajo la influencia de alcchaol o dregas.
® NMantenga todos los tornillos, tuercas y permos apretados.
® El motor debe apagarse y enfriarse, el cable de |a bujia debe ser retirado de la bujia antes de gue se
raalican reparacionas.
& Latemparatura del silenciador y [as areas carcanas pueda axceder log 150 ° F (65 ° C). Evite astas
areas,
& MNunca hega funcionar el motor en interiores o en un lugar cerrado. El escape del mofor contiene mond
xida de carbono, un gas inodora ¥ mortal.
@ Si el tomnillo de tierra no gira en un agujero, apague el motor ¥ permita que =& enfrie antes de intantar
exiraerlo manualmente,



® PRECAUCION

PRECAUCION INDICA QUE USTED PUEDE O SE PUEDE DARAR 5U EQUIPO SI LAS INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD QUE SIGUEN ESTA PALABRA DE SENAL NO SON OBEDECIDAS

® IMPORTANTE

INDICA INFORMACION UTIL PARA EL MONTAJE ADECUADO, OPERACION O MANTENIMIENTOD DE 5U
EQUIRD.

® ADVERTENCIA

EL ESCAPE DEL MOTOR DE ESTE PRODUCTO CONTIENE PRODUCTOS QUIMICOS CONOCIDOS AL ESTADD
DE CALIFORNIA PARA CAUSAR CANCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO O OTROS DANOS REPRODUCTIVOS,

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DEL MOTOR
Advartencia Envenanamiento con mondyide de carbono
Todos los motores confienen monoxido de carbono en sus gases de escape. El monoxido de carbono es un gas

morial, incoloro, insipido e inodoro gue puede estar presente inclusao si no huele o no ve ningun escape del mator.
Lo niveles de mondxida de carbono, que puedan sar mortales, pueden estar presentes durante dlas en un drea
carrada gue tisne ventilacién o vantilacidn. Cualguier nivel de mondxido de carbona, & 28 inhala, puads causar
dolores de cabeza, scmnolencia, nauseas, mareos, confusion y, finalmente, la muerte. 5/ expenmenta cualquiera
de astos sintomas, busgue aire frazco v atencidn médica inmeadiatameante.

Prevencion del envenenamiento por monoxido de carbono

@ Nunca haga funcionar el motor en interiores,

@ Nunca intente ventilar el escape del motor en el interier. El mendxido de carbono puede alcanzar niveles peligrosos
miy rapidamente

® Nunca haga funcionar el maotor al aire libre donde los gases de escape puedan ser introducidos en un edificic.

@ Nunca haga funcionar &l mator al aire libre enun drea mal ventilada donde los gases de escape puedan quedar
atrapados v no ser facilmente quitados. [Ejemplos induyen: en un agujero grande o dreas donde las colinas rodean su 4
rea de trabajo.)

@ Nunca haga funcionar el motor en un drea cerrada o parcialmente carrada. {Ejemplos incluyen: edificios que

estan encerrados en uno o mds lados, bajo tiendas de campafia, puertos de automdviles o sitanos).

@ Siempre haga funcionar el motor con el escape v el silenciador apuntando en la direccidn alejada del operador,

@ Nunca apurte 2l silenciador de escape hacia nadie. La gente debe estar siempre a muchos pies de distancia del
funcionamients del motor y sus accesorios.

Incandics de gasoling o manejo seguro de combustible

Los vapores de combustible y combustible son altamente inflamables. Nunca use combustible donde pueda haber una
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chizpa o llarma. Nunca utilice combustible donde pueda producirse una fuente potencial de ignicion. (Ejemplos incduyen:
agua caliente o calentadores, secador de ropa, motores electricos, etc.}
Mantenga las llamas y las chispas alejadas del motor v del combustible para evitar incendios. Los Incendios de

combustible se propagan muy rapidamernte y san muy explosivos.

Prevencion de incendios de gasolina

& Munca llene el tangue de combustible con combustible en el interior. (Ejemplaos incluyen: sitano, garaje, granerg,
cobertizo, casa, porche, ete.}

® Llene siempre ¢l deposita de combustible en un drea blen ventilada,

& Munca retire la tapa del combustible o el combustible del asiento con el metor en marcha. Parar el motor v dejar
enfriar antes de llenar,

® Nunca drene el combustible del motor en un drea cerrada,

@ Limpie siempre el exceso de combustible {derramado] del motor antes de comenzar. Limpie inmediatamente |
combustible derramada,

@ Doje que el combustible derramadea se seque, despuds de limpiarlo y antes de comenzar,

@ Permita que los vapores [ vapares de combustible escapen de [a zona antes de arrancar el motor,

& Comprushe que |a tapa del depssito de combustible esté  bien instalada antes de arrancar v utilizar el motor.

& Sigmpre haga funcionar el motor con el tapdn de combustible instalado correctameants en el motor v el tornillo da
ventilacian del tapon de gas desenroscado,

& Yuelva a colocar la tapa del combustible que permita que el gas se derrame o escape,

& Mo fume mientras llena el tangue de combustible del motor

@ Evitar incendios v explosiones causados por descarga eléctrica estatica. Utillice sélo recipientes de
combpustible portatiles no metélicos aprebados por el Underwriters Laboratory (UL) o la Sociedad Americana de
Ensayos y Materiales (A5TM).

@ No almacene al motor con combustible en el interior dal depésito de combustible. Los vapores de
combpustible v combustible son altamente axplosivos.

& Al almacenar, atomille firmemante el tomnille de ventilacion del tapon de gas.

@ Munca vierta el combustible del depisito de combustible del motor.

® Munca sague el combustible por la boca para drenar el tanque de combustible,

& Siempra llens al tanque de combustible con un adulta.

& MNunca parmita que un adulto o alguien bajo la influencia de drogas o alechol llane &l mator.

& Munca permita gue los nifios llenen el motor,

QUEMADURAS ¥ FUEGODS

El silenciador, el protector del silenciader y ofras partes del motor se vuelven extremadamente calientes
durante &l funcionamisnto dal motor. Alli las piezas permanecen extremadaments calisntes después de que el
motor se detenga,

Prevencion de quemaduras e incendios

@ MNunca retire |a proteccion del silenciedor del motor,

& Munca toquea el protecter del silenciador porque esta muy calienta v causard quemaduras graves.

@ HMunca toque las partes del motor que se calientan después de la operacian.

® Mantenga siempre los materiales v los residuos lejos del protector del silenciador v de ofres parfes
calientas dal motor para evitar incandios.



® PRECAUCION

LOS GASES CALIENTES SOM UM SUBPRODUCTO NORMAL DE UN CONVERTIDOR CATALITICO DE
FUNCIONAMIENTO, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA FREVENIR QUEMADURAS
E INCENDIOS,

OPERACION

PASCS PARATRABAJAR EN EL MOTOR

1. Apague el interruptor del moftor,

2. Desconecte el cabla de la buja.

3. Coloque el cable desconectado de la bujia lejos de la bujia y de las piezas metalicas. Esto debe hacerse
siegmpre ¢ puede producirse arco eléctrico entre el alambre de la bujia y las piezas metalicas.

4. Reamplace o repare |a pieza an el motor o el sinfin.

5. Revise todas las partes que fueron reparadas, o retiradas durante la reparacion, que esteén seguras y que se
gjusten cormectaments.

NOTA: Todas las piezas de reparacién deben venir de fabrica. Nunca reemplace piezas gque no estén
especificamente disefiadas para el motor o el sinfin.

&. Reamplace al cable de la bujia.

PREPARACION DEL MOTOR PARA EL ARRANGUE

GAS Y ACEITE

Fara operar el motor, recomendamos utilizar aceite de marca de buena marca y de 2 fiempos para asegurar que
el motor funcione correctamante durante toda la vida Gtil del motor. Utilice sélo gas regular gin plomo.

Mezcla
Haga funcionar la hoyadora de tierra con una relacion de 25: 1
GAS ACEITE PROPORCION
1 galan 2.5 ounces 251
2 galon & ounces 251
S galin 13 ounces 251

MEZCLA DE COMB BLE ¥ TANQLIE DE DE LLEMNAD
Mezcla de combustible
1. El eombustible debe ser mezclado en un reciplents en un drea blen ventilada,
2, Uene el reciplente de combustible certificads 1/4 lleno del comBustible recomendada,
3. Agregue |a cantidad recomendada de aceite de 2 ciclos.
4. Enrosgue lz tapa del recipiente en posicidn recta y apretada.
5. Agite el reciplente para mezclar combustible y aceite,
6. Desenrosgue el tapan de gas lentamente para ventilar, afada el resto de los requerimientos de combustible,

7. Limpie cualquier combustible derramado o aceite y deje gue se evapore antes de mover o transpartar.



® PRECAUCION

NO ALTERE O MODIFIQUE EL MOTOR O LA AGLIA:

[EVITAR LESIONES! NUNCA ALTERA O MODIFICA EL MOTOR DE LA FABRICA. PUEDE OCURRIR
LESIONES GRAVES O LA MUERTE 51 EL MOTOR ES MODIFICADD O ALTERADO,

iEVITAR LESIOMES! AL TRABAJAR O REEMPLAZAR FIEZAS PARA EL MOTOR O AGUA, USTED DEBE
DESCONECTAR SIEMPRE EL CABLE DE LA PLACA DE CHISPA ¥ MANTENGALO LEJOS

iEVITAR LESIONES! USE SIEMPRE PROTECCION AUDITIVA MIENTRAS FUNCIONA EL MOTOR.

iEVITAR LESIOMES! POR RAVOR, NO COMENSE LA TOMA DE TIERRA HASTA QUE HAYA LEIDO LA
SECCION ANTERIOR DE ESTE MAMUAL, SI USTED LO HA LEIDO, SIGA LOS PASOS DEBAJO PARA
COMENZAR A TRABAJAR LA TIERRA,

iEVITAR LESIONES| NUNCA ALMACENE EL MOTOR CON GAS EN EL TANQUE EN EL INTERIOR. LOS
VAPORES DE COMBUSTIBLE ¥ COMBUSTIBLE 50N ALTAMENTE INFLARMABLES.

[EVITAR LESIOMES! NUNCA MEZCLE EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE DIRECTAMENTE EN EL TANCQUE
DE GAS DEL MOTOR. UTILICE UNICAMENTE CONTENEDORES DE COMBUSTIBLE NO METALICOS
PORTABLES APROBADOS POR EL LABORATORIO DE UNDERWRITER O L& SOCIEDAD AMERICANA DE
PRUEBAS ¥ MATERIALES [ASTM).

[EVITAR LESIOMES! UM ADULTO DEBE SIEMPRE MAMIPULAR Y LLENAR EL MOTOR CON
COMBUSTIBLE.
[EVITAR LESIOMES! SIEMPRE MAMEIE EL COMBLUSTIBLE EN UNA Z0MA BIEMN VENTILADA, AL AIRE LIBRE,
LEJOS DE ALAMES O CHISPAS.

@ IMPORTANTE
ESTE MOTOR USC UNA BMEZFCLA OF GAS / ACEITE, NO HAGA EL GAS RECTO S0L0, LOS DANDS DEL MOTOR RESLLTARAN,

Depisito de gas de llenado

1. Apague el motor y permita que el motor se enfrie completamente antes de rellenar el tangue de gasolina.

2, Musévase 3 un drea bien ventllada, al alre libre, lejos de llamas v chispas.

1, Limpie los residuos del drea alrededor de 12 tapa del gas,

4. Afloje el tapén de gas lentamente. Cologue |3 tapa sobre una superficie limpia y seca.

5. Afiada cuidadosamente combustible sin derramar,

6. Mo llene completamente el tangue de gascling, deje espacio para que el combustible se expanda,

7. Reemplace inmediatamente el tapdn de gas y aprigtelo. Limpie el combustible derramado v deje que se seque antes de

arrancar el matar.

OPERACION NORMAL

1. El embrague transferird la energla maxima después de aproximadamente dos horas de funcionarmiento normal. Durante
este pericdo de rodaje puede ocurrir un deshizmiesnto del embrague. El embrague debe mantenerse libre de aceite u otra
humedad para un funcionamiento eficiente.

2. Haga agujeros sin colocar un pesa corporal excesivo en la unidad. La barrena funciona de manera mas eficiente con una
accion de afeitado causada por el peso de la unidad misma.

3. Munca haga funcionar el motor en el interior. Los gases de escape son mortales.

4. Mo utilice Una howadora de tierra en el hiela.

5. Para fijar la mecha a la cabeza de potencia, alinee el agujero en la parte superior del eje de la mecha con el agujera del
eje de salida. Inserte el tornillo de 3 f 8:16 x 1-1 / 2 “y asegure el perno con la tuerca de bloqueo bi-way de 3/8" proporcionada
usando una llave.

WOTA: Los extremos del perno deben quedar alineados con el collarin de la mecha. La cabera del parno y el extremo del
hlle nunca deben ir més alld del collar de tlerra,



US0 DEL TIFO DE TORNILLO, TUBO DE GAS DE VENTILACION MANUAL
1. 5u hovadora de tierra se equipa de un tipo del tornillo, casguillo manual del gas de la ventilacion.

2. Antes de arrancar el maotor, gire el tornillo en la parte superior de la tapa de gas completameante abierto {en sentido
contrario a las agujas del reloj) 2 su posickan de ventilacidn. Para asegurarse de gque el gas no s& derrame durante el uso,
compruebe que la tapa de gas esta atornillada firmemente y el tornille de tapa de gas esta en |3 posicion de ventilacicn.

3. Despues de usar la mecha de tierra y antes de guardarla o transportarla en un vehiculo, atornille el tornillo de |a tapa de
gas en sentido horarlo. Esto evitard gue el gas escape durante el almacenamienta, La tapa de gas no goteard gas durante el
almacenamiento sl la tapa de gas estd apretada v el tornillo en la parte superlor estd apretado,

MCTA: Cuando almacene la unidad en posicicn vertical durante periodos prolongados de tiempo en agua caliente, ventile
| tapidn de gas para evitar gue el gas escape del carburador.

® PRECAUCION

EVITAR LESIONES | SIEMPRE MANEIJE EL COMBUSTIBLE EN UNA ZONA BIEM WENTILADA, AL AIRE
LIBRE, LEJO5 DE LLAMAS O CHISPAS,
IEVITAR LESIONES! NO INICIE EL MOTOR SI 5 DERRAMA EL COMBUSTIBLE. LIMPIAR EL COMBLISTIBLE
| EXCESQ ¥ DEJE QUE SE SEQUE. QUITE EL MOTOR DE LA ZONA PARA EVITAR CHISPAS,

ARRAMNOUE ¥ PARADA DEL MOTOR

® Nueva el motor 3 un drea bien ventilada, 2l alee libre, para prevenir el envenenamients por mondsido de carbono,

® Musva aun drea alejada de llamas o chispas, para evitar el contacto de vapores si estdn presentes.

@ Retire todos los residuoz de los orificios del filtro de aire y del tapdn de gas para zsegurar un flujo de zire adecuado.
ARRANQUE FRID DEL MOTOR: Arrancar el motor por primera ver o después de que el mator se hava enfriado o despuds de
haber quedado sin combustible.

1. Abra completamente el tornillo de ventilacian del tapdm de gas (en sentido contrario 3 135 agujas del reloj).

2. Mueva la palanca del estrangulader a la posicidn RUN u OFF.

MOTA: El estrangulador debe estar en la posician RUN u OFF al empujar o usar [a bombilla de cebado

3. Primero hasta que la manguera del cebador esté llena de gas.

MOTA: Cuando use 3 bombilla de cebada, deje que la bombilla vuela completamente a su posicidn onginal entre empujes,

4, Mueva la palanca del estrangulader a la posicién CHOKE u ON,

MOTA: La posicidn del CHOKE ze define moviendo |3 palanca del estrangulador hasta |a posicidn de ENCENDIDD como sea posible.
5. Empuje el interruptor basculante a la posician OM.

& Apriete el control del acelerador de par en par con la mano derecha. Sujete el asa del arancador con la mang izguierda y tirg
lentamente hacia abajo, hasta que tire ligeramente mds fuerte, Sin dejar que el mango del arrancador se retraiga, tire de la
cuerda con una carrera rapida rapida. Deje que wuehva a su posicién origingl muy lentarmente hasta que el fuego de la unidad o
se gjecute. Repita este paso cada vez que se tira de la cuerda de arrangue.

MOTA: 5i el motor me arranca despues de 546 tirones, empuje el primer tiempa y tire de la cuerda del arrancador de neevo.

7. Despues de que el motor comience a funcicnar, mueva la palanca del estrangulador a la posicion HALF CHOKE hasta que la
unidad funciane suavernente.

MOTA: HALF CHOKE se define cuando la palanca del estrangulador esta entre CHOKE w RUN u ON v OFF,

8. Mueva la palanca del estrangulador a la posicion RUN o OFF y mueva el acelerador a la velocdad deseada.

MOTA: Ejecutar @ maxima velocidad cuanda sea posible. Mo deje la unidad inactive durante periodos prelengadas de tiempo.
1. Para detener el motor, empuje el interruptor bazculante a la posician OFF.

INICIO DEL MOTOR CALIENTE:

1. abra completamente & tornillo de ventilacién del tapdn de gas (en sentido contrario a las agujas del relaj).

2. Mueva la palanca del estrangulador a la posicién CHOKE u ON,

MCTA: La posicion del CHOKE se detine moviendo la palanca del estrangulador hasta la posicion de ENCENDIDO como =ea posible.
3. Continde con el paso 5 del arrangue en frio del motor.



® PRECAUCION

iEVITAR LESIOMES! SIEMPRE MAMEIE EL COMBUSTIBLE EN UNA ZOMA BIEN VENTILADA, AL AIRE
LIBRE, LEJOS DE ALAMES O CHISPAS,

{EVITAR LESIONES! MO IMICIE EL MOTOR 5| SE DERRAMA EL COMBUSTIBLE. LIMPIAR EL
COMBUSTIBLE EXCESO Y DEIE QUE SE SEQUE. QUITE EL MOTOR DE LA ZONA PARA EVITAR CHISPAS.

iEVITAR LESIONES! S| EL TORNILLO ESTA MONTADO EN EL MOTOR, TODAS LAS PROTECCIONES DE
SEGURIDAD DEBEN ESTAR SEGURAMENTE PARA EVITAR LESIONES GRAVES,

iEVITAR LESIOMES! NUNCA DEJE QUE EL MOTOR SE EJECUTA MIENTRAS NO SE ENCEMDE. APAGUE
DESPUES DE CADA USO.
iEVITAR LESIOMNES! NUNCA LLEVE EL CABEZAL DE ALIMENTACION ¥ EL AGUJIERO ENTRE LOS AGUJEROS
MIENTRAS EL MOTOR ESTA FUNCIONANDO.

® ADVERTENCIA

iEVITAR LESIONES! ASEGURESE DE QUE LA UNIDAD ESTE EN UNA POSICION ESTABLE ANTES DE
TIRAR EL MANGO DEL ARRANCADOR.

{EVITAR LESIONES! CUANDO LA UNIDAD EMPIEZA A FUEGO O FUNCIONE, LIBERE EL CONTROL DEL
ACELERADOR CON SU MANO DERECHA Y DEVUELVA SU MANO IZQUIERDA A LA POSICION DEL
MAMILLAR PARA MANTEMER EL CONTROL Y LA ESTABILIDAD DE LA UNIDAD CON AMBAS MANOS.

INICIO DEL MOTOR CALIENTE:
1. Abra completamente &l tornille de ventilacion dal tapdn de gas (en santido contrario a las agujas del relaj).

2. Continde con al paso 5 del arrangue en frio del motor,
2. 3i el motor no se enciende, conaulte el paso 2 del amangue del motor calients.

Mo intente encander al matar de las siguientas manaras:

@ Mo utilice [ quido de arrangue Mo rocie l{gquidos inflamables ni vapores en el filtro de aire, el carburador
¢ la comara de la bujia.

& No quite la bujia vy fire de |a cuerda del arrancador. El combustible inflamable puede rociar hacia fuera v
encender de una chispa de la bujia.

ESPECIFICACION
Madela ed moter TYDZ520-C
Tipo de mafor 1E44F
dezplazamiento Enfriado por gire forzado
cilindrada B1.7ee
Maxima salida | 1.Tkw

com bustible

Mezcla de nafta y aceite 25:1)

Capacidad del fangue de combustible

1.2L

Sistema de encendida c.0l
Sistema de arrangue Retrocaso
Relacion de transmicion 30:1
Yelocidad de mufﬂr de embrague (r’'min) HE-TDEI
YWelocidad da motor relenti (rfmin) 30004200
Yelocidad de penetracién (rimin) . 170-200
Dimansitn de penetracion  {r/min) _ 100, 204




MANTEMIMIENTC ¥ ALMACENAMIENTC

1. La caja da eangranajes tiena grasa instalada en fibrica. Se recomisnda que una vez al afio la caja de
engranajes se divida y se verifique el nivel de grasa. Afiada grasa solo si el nivel de grasa esta par debajo de |a
parta suparior de o engranajes. Mo llene demasiado.

2. Mantenga apretados todos ko tomillos, twercas v tomillos.

3. Para el funcionamiento en clima frio, guarde |a unidad en un lugar fresco. La transferencia de la unidad
de un lugar caliente a un lugar frio puede causar la acumulacion de condensacion dafing.
4_5i el rendimiento de la cuchilla disminuye, apague & unidad vy desconacte el cable de la bujla. Inspecciona
cuidadosamante el fila de la cuchilla para detactar cualguier signe de desgasta. i las cuchillas muestran alguno
de estos signos, deben ser afilados o reemplazadaos,

MANTEMIMIENTO DEL MOTOR
Aletas de enfriamienta
Las aletas de refrigeracion, 1as entradas de aire y los enlaces deben estar libres de cualquier desecho antes de cada uso

Filtro de aire

Nunca haga funcionar el motor sin gue el filtre de aire esté instalado correctamente. Bl desgaste adicional v el fallo del motor
pueden ocurrir si el filtro de aire no esta instalado, Limpae el filtre de aire cada 3 meses o despuds de 20 haras de operacion.
Limpie el filtro diariamente en condiciones extremadamente pohvorientas,

Pazo para limpiar el filtro de aire

1. Lavar con agua tibia con jabdn suawe hasta que se retire la suciedad y los desechos. Presione el filtro durante el lavado, no
gire.

2. Enjuague con agua tibia hasta que se retire el jabon y la suciedad.

3. Secar el filtro envolviendo en un pafio limpio y presicnando el filtro hasts gue esté seco,

d. Apligue aceite a todo el filtra.

5. Retire el excecn de aceite.

. Conecte el filtro y |a cubierta del filtro de aire al motor.

@ precaucion

iEVITAR LESIONES! EL MOTOR DEBE SER APAGADO Y FRIO, ¥ EL ALAMBRE DE LA PLACA DE CHISPA
DEBE SER REMOVIDOD DE LA PLACA DE CHISPA AMTES DE COMTROLAR Y AJUSTAR EL MOTOR O EL
EQLIPD,

{EVITAR LESIONES! LA TEMPERATURA DEL SILENCIADOR Y LAS ZONAS CERCANAS PUEDE EXCEDER
150F [65C).

[EVITAR LESIONES! COMPRUEBE EL TAMARNO AUMENTADO POR PERDIDA DE TUERCAS Y
TORNILLOS. MANTENGA ESTOS ARTICULOS APRETADOS.

iEVITAR LESIONES! NUNCA ALMACENE EL MOTOR CON EL COMBUSTIBLE EN EL TANQUE DENTRO
DE UN EBIFICIO. SE PUEDEN PRESENTAR SPARKS POTENCIALES PARA LA ENCENDIDO DE VAPORES DE
COMBUSTIBLE ¥ COMBUSTIELE.

iEVITAR LESIONES! EL ADULTO DEBE SIEMPRE MANTENER ¥ REPARAR EL MOTOR Y EL AGUA.
[EVITAR LESIOMES! EL MOTOR DEBE ESTAR APAGADOD, ENFRIARSE, ¥ EL ALAMBRE DE LA PLACA DE
CHISPA SE REEMPLAZA ANTES OE QUE SE PUEDA REALIZAR LA REPARACION O EL MANTENIBMIENTD.

Bujia

Lse bujias de calidad

1. Compruebe la bujia cada 50 horas de funclonamiente,

Z. Dezconecte la tapa de la bujia y limpie los restos de |la zona de |z bujia.

3. Retirar la bujia ¥ reemplazar si ocurre aglpuno de los siguientes, electrodos quemados, porcelana agrietada o depositos
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alrededor de los electrodaos.

4, Despues del analisis, asiente la bujia y aprietela con |a llave de |2 bujia.

& ‘Vuelva ainstalar la bujia original, apriete 1,2 vuelta adicional.

@ Instalar una nueva bujl 3, ajustar |a distancia de la bujfa 2 .030 "y apretar 1/ 8- 1/4 de vuelta adicional.

WOTA: La bujia tloja puede recalentarse v danar el motor. Una bujia demasiado apretada puede dafiar las roscas de la culata.

Carburadaor
Hunca manipule el ajuste de fibrica del carburadaor,

TRAMSPORTAMDO SU HOYADORA

1. Nunca transporte el motor dentro de un espacio cerrado o vehiculo, Los vapores de combustible o combustible pueden
encenderse, causando lesiones graves o la muerte.

2. 5i hay combustible en el tangue de combustible, transporte en un vehiculo abierto en posicion vertical.

1. 5i s& debe usar un vehiculo carrado, retira &l gas en un recipients de combustible rojo aprabada. NO sifén par a
boca,

2. Ejecutar al mator para utilizar al combustible en al carburadar v el tangue de combustible. Siempre haga funcianar
al mator &n un drea bien ventilada.

4. Limpie el combustible derramado del motor v del tornillo de tierra. Deje secar.

ALMACENAMIENTO A LARGOD PLAZO

Si su tinel de tierra no se utilizara durante mas de un mes, se preparan para el almacenamiento a largo plazo.
Pasos para el almacenamiento a largo plazo

1. Afiada el estabilizador de combustible de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Haga funcicnar el motor durante 10-15 minutos para asegurarse de que el estabilizador llegue al carburador.

3. Retire al resto del combustible del tanque de gasolina an un recipiente de combustible aprobado.

4. Retire la barrena de la cabeza de alimentacién v aplique una fina capa de graza al eje de salida (8513).
5. Almacana ol sinfin v el cabezal de potencia (motor) an poesicidn vertical.

6. Retire todos los desechos de la barrena y del cabezal de potencia (motaor).

® Precaucion

iEVITAR LESIONES! PARA EVITAR LESIONES O MUERTE, NUNCA SIFON COMBUSTIBLE POR BOCA.

iEVITAR LESIONES! NUNCA ALMACENE LA TIERRA CON EL COMBUSTIELE EN EL DEPOSITO DE GAS
O DENTRO DE UN AREA O EDIFICIO CERRADO.

FARA PREVENIR EL ARRAMCUE ACCIDENTAL.

iEVITAR LESIONES! SENGINE DEBE SER APAGADO Y FRIO, ¥ EL ALAMBRE DE LA PLACA DE CHISPA
DEBE SER REMOVIDO DE LA PLACA DE CHISPA ANTES DE CONTROLAR ¥ AJUSTAR EL MOTOR O EL
EQUIFD.

iEVITAR LESIOMES! EL ADULTC DEBE SIEMPRE MANTENER ¥ REPARAR EL MOTOR ¥ EL AGLA.
iEVITAR LESIOMES! EL MOTOR DEBE ESTAR APAGADOD, REFRIGERADC Y EL HILD DE BLUIA SE RETIRA
ANTES DE QUE SE PUEDA REALIZAR LA REPARACION O EL MANTENIMIENTO.
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SERVICIO, SOLUCION DE PROBLEMAS Y REPARACION

SERVICIO DE INFORMACION

Construimos calidad y durabilidad en el disefic de nuestros productos; Pero ninguna cantidad de
disefio cuidadoso por nosotfros, y mantenimiento cuidadoso por usted, puede garantizar una vida libre

de |a reparacidn para su taladro. La mayoria de las reparaciones serdan menoras y se solucionardn

facilmente siguiendo la sugerencia de la gula de solucidn de problemas de esta saccidn.
La guia le ayudara a identificar |as causas de problemas comunes e identificar remedios.

Fara reparaciones mas complicadas, es posible que desee confiar en su distribuidor, un mecanico
autorizado o (pédngase en contacto con su distribuidor para obtener una lista de mecanicos autorizados

en sU drea). Un catdlogo de piezas se incluye en esta seccidn.

Siempre estaremos encantados de responder cualguier pregunta gue tenga, o ayudarlo a encontrar la
asistencia adecuada. Para pedir piezas o solicitar informacidn sobre la garantla, llame o escribanos a

la direccion gue se encuentra a continuacion, bajo la seccion de pedidos de piezas de reparacion.

SOLUCION DE PROBLEMAS
FROELEMA FOSIBELE CAUSA ACCION
El motor no arranca 1. Apagado de la energia . Cologue el interruptor en la
posician O
2. Elcable da la bujia estd desconactado . Conecta al cable de la bujia a la
bujia
3. Sin combustible . reponer

4. Bujla mojada, defactuosa o
incorractamente abierta

4. Limpie v calibra

5. El contral de acalaracion no sa mantiana
abierta

. Mantenga &l mando del

acelerador bien abierio al tirar
dal mango de retraceso

. Manguera de la tuberia de combustible no
colocada en el fondo del tangue de

gasolina

. Empuje la linea de combusiible

hacia abajo en al tanque de

gasaolina

Engine runs rough, 1. Filiro de aire sucio

1. Limpie o reemplace el filtro

Floods during operation | 2. Choke parcialmanta ocupado
3. Carburador fuera de ajuste
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FROBLEMA
El motor cuesta que
arranguea

PORIBIEEMIRA
1.Combustible viejo

ACCION. ¥
1. Aseglrese de que el cable de |a
chizpa esté bien sujeto a la bujia

2.Cabla da la bujia vigjo

2. Asaglrese de que al cable de la
chizpa esté bien sujeto a la bujia

3.Durante al carburadar

_4. El contrel de aceleracién ne se mantiens
abierta

3. Limpia el carburadar, use gas
Estabilizador

4, Apriete la unidad 3 veces mas, luego
mantenga el acelerador abierte cuando
tire del mango de retroceso

El meoter falla o careca de
potencia

1.Deposito de gas obstruido
2.Filtra de aire obstruido

1.Remusva o limpie
2 Limpia o reamplace

3 Carburader fuara de ajusta

3.Llame al servicio thcnico

4, Bujia mojada, defectuose o
incarrectamente akierta

4 Limpie o reemplace la bujia

El moter funcicna v luego
para

El moter gira muy rapido

1. Tapdén de gas sin ventilacidn

1. Abra la tapa de gas de ventilacidn
manual Tornilla todo abierta

2. Filiro de combustible tapado

2 Limpiar o reemplazar

3. Carburador fuera de ajuste o male
1. Carburador fuera de ajusts

J.Llarme al servicio técnico
1.Llame al sevicio tecnico

El vastago gira lanto

1. Valocidad de ralent] demasiade alta

2. Muglle de embrague roto

1. Ajuste la velocidad da ralentl més
baja

2. Raemplace al muslle

Gira pero no tiene potencia

1.abstruceidn

1. Apague &l estrangulador después da
gue &l motor este
andando

2. Carburador fuera de ajuste
3. Transmisidn rota

2.Llame al soporte técnico
3. Llame al soporta técnico

4. Asiento inferior del motor desgastado

. Agianto inferior del motor desgastade

4. Reamplace los zapatos de embrague
y &l resorta
5. Erwiar a servicio técnico

salta

1, Hoja defiada

1. Reemplazar con una cuchilla nueva

Corta despacio

1. Cuchille embatade

1. Compre una cuchilla nueva o tenga
una cuchilla
Afilado en fabrica

2. Punta de mecha danada

2.reemplace la mecha
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